
Descrizione del Prodotto

Testina di comando per interruttore di posizione 3SE51 con leva a rullo. La leva è in metallo
e il rullo in plastica con un diametro di 22 mm.

Codice Prodotto

3SE50000AE01

Caratteristiche Tecniche

Durata meccanica: 15.000.000 cicli di manovra

Forza di azionamento minima: 10 N

Resistenza agli urti: 30 g / 11 ms secondo IEC 60068-2-27

Resistenza alle vibrazioni: 0,35 mm / 5 g secondo IEC 60068-2-6

Materiali

Leva: Metallo

Rullo: Plastica

Dimensioni

Diametro del rullo: 22 mm

Condizioni Ambientali

Temperatura di esercizio: da -25°C a +85°C

Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +90°C

Normative e Certificazioni

Conformità alla direttiva RoHS dal 01/07/2006

Informazioni Logistiche



Paese di origine: Germania

Codice EAN: 4011209695863

Codice merceologico: 85389099

Peso netto: 0,030 kg

Dimensioni dell’imballaggio: 65 x 77 x 23 mm

Compatibilità

Compatibile con interruttori di posizione serie 3SE51

Note

La testina di comando è progettata per un montaggio a incastro bloccabile e può essere
installata in qualsiasi posizione.


