
Descrizione del Prodotto

L’azionatore separato SIEMENS 3SE5000-0AV03 è progettato per il montaggio trasversale
su interruttori di posizione con blocco di ritenuta delle serie 3SE5312/3SE5322 e AS-i
3SF13, nonché su interruttori di posizione con elemento di comando separato delle serie
3SE51/3SE52 e AS-i 3SF11/3SF12.

Caratteristiche Principali

Questo azionatore è compatibile con custodie di larghezza 31 mm conformi alla norma EN
50047.

Informazioni sul Prodotto

Numero di articolo: 3SE5000-0AV03

Descrizione: Azionatore separato con montaggio trasversale per interruttori di posizione con
blocco di ritenuta 3SE5312/3SE5322 e AS-i 3SF13, e interruttori di posizione con elemento
di comando separato 3SE51/3SE52 e AS-i 3SF11/3SF12

Famiglia di prodotto: Custodia con larghezza 31 mm secondo EN 50047

Stato del prodotto: Attivo

Informazioni sulla Consegna

Regolamenti per il controllo delle esportazioni: AL: N / ECCN: N

Tempo di spedizione stimato: 5 giorni lavorativi

Peso netto: 0,059 kg

Dimensioni dell’imballaggio: 60,00 x 70,00 x 20,00 mm

Unità di misura: mm

Unità di quantità: 1 pezzo

Quantità per imballaggio: 1

Informazioni Aggiuntive sul Prodotto



EAN: 4011209691124

Codice doganale: 85389099

Paese di origine: Germania

Conformità alla direttiva RoHS: Conforme dal 01.07.2006

Classificazioni

eClass 12: 27-27-06-12

eClass 14: 27-27-06-12

eClass 6: 27-27-06-05

eClass 7.1: 27-27-06-05

eClass 8: 27-27-06-05

eClass 9: 27-27-06-12

eClass 9.1: 27-27-06-12

ETIM 7: EC001487

ETIM 8: EC001487

ETIM 9: EC001487

IDEA 4: 3269

UNSPSC 15: 31-25-15-16

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni aggiornate, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Siemens o di contattare un rappresentante autorizzato.


