
Descrizione del Prodotto

L’azionatore standard Siemens 3SE63100BC01 è progettato per l’utilizzo con tutti gli
interruttori di sicurezza RFID della serie 3SE63. Ha una forma rettangolare con dimensioni
di 91 mm x 25 mm e non dispone di arresto a magnete.

Caratteristiche Principali

– Larghezza del sensore: 25 mm

– Lunghezza del sensore: 91 mm

– Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -25°C a +70°C

– Materiale del corpo: plastica

– Grado di protezione: IP69K

Informazioni Aggiuntive

– Numero di articolo: 3SE63100BC01

– EAN: 4011209900677

– Peso netto: 0,057 kg

– Dimensioni dell’imballo: 110 mm x 120 mm x 25 mm

– Paese di origine: Germania

Conformità e Certificazioni

– Conforme alla direttiva RoHS dal 01.07.2006

– Codice doganale: 85365080

Applicazioni

Questo azionatore è ideale per la sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di
griglie, ripari e porte di protezione, grazie al suo elevato grado di protezione IP69K, che lo
rende adatto per l’impiego in condizioni ambientali estreme.



Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Siemens.


