
Descrizione del Prodotto

Interruttore a fune con custodia in metallo, dotato di 2 ingressi M20 x 1,5; 1 contatto NO e 1
contatto NC, con meccanismo di bloccaggio conforme alla norma ISO 13850 e pulsante di
reset, adatto per lunghezze di cavo fino a 20 metri.

Specifiche Tecniche

– Numero di articolo: 3SE71501BD00
– Serie: SIRIUS 3SE71
– Configurazione dei contatti: 1 NO + 1 NC
– Tensione nominale: 400 V AC
– Corrente nominale: 6 A (AC), 3 A (DC)
– Lunghezza massima del cavo: 20 m
– Grado di protezione: IP65
– Temperatura di funzionamento: da -25°C a +70°C
– Materiale della custodia: Metallo
– Dimensioni: 54 mm (L) x 52 mm (P) x 171 mm (A)
– Peso netto: 0,448 kg

Certificazioni e Conformità

– Conformità alla direttiva RoHS: Sì, dal 01.07.2006
– Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì
– Paese di origine: Germania

Informazioni Aggiuntive

– EAN: 4011209576018
– Codice merce: 85365080
– Classificazioni: eClass 12 (27-27-06-07), ETIM 7 (EC002033)

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/Product/
3SE71501BD00?utm_source=openai))


