
Descrizione del Prodotto

Il modulo di espansione ingressi SIRIUS 3SK1220-1AB40 di Siemens è progettato per
ampliare le capacità dei moduli base Advanced, consentendo l’integrazione di un sensore
aggiuntivo a 2 canali o di due sensori a 1 canale. Questo modulo supporta sensori con uscite
sia con separazione di potenziale che senza, offrendo flessibilità nelle applicazioni di
sicurezza industriale. L’alimentazione è di 24 V DC e il collegamento avviene tramite
morsetti a vite.

Caratteristiche Principali

– Modulo di espansione per sensori aggiuntivi a 2 canali o due sensori a 1 canale.

– Compatibile con sensori con e senza separazione di potenziale.

– Alimentazione: 24 V DC.

– Connessione elettrica tramite morsetti a vite.

– Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione, circuiti di arresto di emergenza,
barriere optoelettriche e interruttori magnetici.

– Montaggio su guida DIN.

Specifiche Tecniche

– Tensione di alimentazione: 24 V DC.

– Tipo di collegamento elettrico: Morsetti a vite.

– Larghezza: 17,5 mm.

– Altezza: 100 mm.

– Profondità: 121,6 mm.

– Peso netto: 0,160 kg.

– Categoria di arresto secondo IEC 60204: 0.

– Livello di prestazioni conforme a EN ISO 13849-1: Livello e.



– SIL secondo IEC 61508: 3.

– Grado di protezione: IP20.

Applicazioni

Il modulo di espansione 3SK1220-1AB40 è ideale per applicazioni che richiedono
l’integrazione di sensori aggiuntivi nei sistemi di sicurezza industriale, come il monitoraggio
di interruttori di posizione, circuiti di arresto di emergenza, barriere optoelettriche e
interruttori magnetici.

Conformità e Certificazioni

– Conformità alla direttiva RoHS dal 05/11/2012.

– Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE).

– Informazioni REACH Art. 33 relative alla presenza di sostanze come piombo e ossido di
piombo in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Informazioni Aggiuntive

– Codice articolo: 3SK1220-1AB40.

– EAN: 4011209913868.

– Paese di origine: Germania.

– Peso netto: 0,160 kg.

– Dimensioni dell’imballaggio: 36,00 x 109,00 x 152,00 mm.

– Quantità per confezione: 1 pezzo.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Siemens.


