
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3SU10000AB200AA0 è un pulsante non illuminato della serie SIRIUS ACT,
progettato per applicazioni industriali. Presenta un design rotondo con un diametro di 22
mm e un attuatore piatto di colore rosso. Il pulsante è realizzato in plastica di alta qualità e
include un anello frontale nero in plastica. È progettato per un funzionamento momentaneo,
tornando automaticamente alla posizione iniziale dopo l’attivazione.

Caratteristiche Tecniche

Diametro del foro di montaggio: 22,3 mm

Colore del pulsante: Rosso

Forma del pulsante: Piatto

Materiale del pulsante: Plastica

Materiale dell’anello frontale: Plastica

Colore dell’anello frontale: Nero

Numero di posizioni di comando: 1

Funzionamento: A impulso (momentaneo)

Illuminabile: No

Grado di protezione IP: IP66, IP67, IP69, IP69K

Grado di protezione NEMA: 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

Temperatura operativa: da -25°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +80°C

Umidità relativa: 10% – 95%

Durata meccanica: 10.000.000 di cicli

Frequenza massima di commutazione: 3.600 operazioni all’ora



Dimensioni

Diametro esterno del pulsante: 29,5 mm

Altezza dell’apertura: 11 mm

Profondità di incasso: 24,3 mm

Certificazioni e Conformità

Conformità RoHS: Sì, dal 01/10/2014

Codice EAN: 4011209947146

Codice HS: 85389099

Paese di origine: Cina

Note

Il pulsante SIEMENS 3SU10000AB200AA0 è progettato per un’installazione semplice e
rapida, grazie al suo innovativo sistema di montaggio che non richiede attrezzi speciali. È
adatto per applicazioni industriali e ambienti esterni, offrendo un’elevata resistenza a
polvere, oli e detergenti. Si prega di notare che il supporto e i moduli devono essere ordinati
separatamente.


