Descrizione del Prodotto

I1 SIEMENS 3SU10004GF010AAOQ e un attuatore per interruttori a chiave a 2 posizioni,
mantenuto, con rimozione della chiave a sinistra. Non e illuminato e presenta un corpo in
plastica di colore nero con cappuccio argentato. E progettato per essere utilizzato con
interruttori a chiave da 22 mm a 2 posizioni della serie 3SU1 di Siemens.

Caratteristiche Tecniche

- **Serie**: 3SU1

- **Tipo di attuatore**: A chiave, 2 posizioni, mantenuto
- **Rimozione della chiave**: A sinistra

- *lluminazione**: Non illuminato

- **Materiale**: Plastica

- **Colore**: Nero con cappuccio argentato

- **Dimensioni**; Altezza 29,5 mm, Larghezza 29,5 mm
- **Temperatura di esercizio**: da -25°C a +70°C

- **Grado di protezione**: IP20, IP66, IP67, IP69, IP69K
- **Montaggio**: A pannello

- *¥*Compatibilita**: Interruttori a chiave da 22 mm a 2 posizioni della serie 3SU1 di
Siemens

Applicazioni

Questo attuatore e ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo sicuro e
affidabile tramite interruttori a chiave, come pannelli di controllo, macchinari e sistemi di
automazione.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore
o presso i distributori autorizzati.



