
Descrizione del Prodotto

L’interruttore a chiave Siemens 3SU10005JF010AA0 è un attuatore progettato per l’uso con
interruttori a chiave a 2 posizioni da 22 mm. Realizzato in plastica nera, presenta una
calotta argentata e offre due posizioni di commutazione (O-I) con un angolo di attuazione di
90°. La chiave può essere rimossa nella posizione “O”.
([mouser.it](https://www.mouser.it/ProductDetail/Siemens/3SU10005JF010AA0?qs=rSMjJ%
252B1ewcQWDZsePhnUJQ%3D%3D&utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

Produttore: Siemens
Serie: 3SU1
Tipo: Interruttore a chiave
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Colore della calotta: Argento
Diametro di montaggio: 22,3 mm
Altezza: 29,5 mm
Larghezza: 29,5 mm
Profondità di installazione: 24,3 mm
Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
Angolo di attuazione: 90°
Rimozione della chiave: Posizione “O”
Temperatura operativa: da -25°C a +70°C
Grado di protezione IP: IP20, IP45
Stile di montaggio: Montaggio a pannello
Illuminazione: Non illuminato
Codice prodotto alternativo: 3SU1000-5JF01-0AA0

([mouser.it](https://www.mouser.it/ProductDetail/Siemens/3SU10005JF010AA0?qs=rSMjJ%
252B1ewcQWDZsePhnUJQ%3D%3D&utm_source=openai))

Applicazioni

Questo interruttore a chiave è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo
sicuro e affidabile, come pannelli di controllo, macchinari e sistemi di automazione. La sua
costruzione robusta e il design ergonomico lo rendono adatto per ambienti industriali
esigenti.



([mouser.it](https://www.mouser.it/ProductDetail/Siemens/3SU10005JF010AA0?qs=rSMjJ%
252B1ewcQWDZsePhnUJQ%3D%3D&utm_source=openai))

Note

Si prega di notare che le specifiche tecniche possono essere soggette a modifiche da parte
del produttore. Per informazioni aggiornate, consultare la documentazione ufficiale di
Siemens o contattare il fornitore autorizzato.


