
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3SU10010AA500AA0 è un corpo per pulsante luminoso configurabile,
progettato per applicazioni industriali. Questo componente fa parte della serie SIRIUS ACT
e offre un design robusto e affidabile per il controllo e la segnalazione.

Caratteristiche Principali

– **Tipo di attuatore:** Pulsante rotondo
– **Illuminazione:** Luminoso
– **Tipo di azione:** Mantenuta
– **Materiale del corpo:** Plastica
– **Colore del pulsante:** Blu
– **Diametro del foro di montaggio:** 22,3 mm
– **Serie compatibile:** Siemens, 22 mm

Specifiche Tecniche

– **Numero di punti di comando:** 1
– **Forma della lente:** Rotonda
– **Colore dell’anello frontale:** Nero
– **Materiale dell’anello frontale:** Plastica
– **Grado di protezione (IP):** IP66, IP67, IP69 (IP69K)
– **Grado di protezione (NEMA):** 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
– **Resistenza agli urti:** Sinusoidale a mezza onda 50g / 11 ms
– **Resistenza alle vibrazioni:** 10 … 500 Hz: 5g
– **Temperatura ambiente durante il funzionamento:** -25 … +70 °C
– **Temperatura ambiente durante lo stoccaggio:** -40 … +80 °C

Informazioni Aggiuntive

– **Codice EAN:** 4011209955790
– **Codice doganale:** 85389099
– **Paese di origine:** Cina
– **Conformità RoHS:** Sì, dal 01/10/2014
– **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì

Note



Per il funzionamento completo, il corpo del pulsante richiede l’aggiunta di blocchetti
contatti e una fonte di illuminazione appropriata. Assicurarsi di selezionare componenti
compatibili per garantire prestazioni ottimali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, consultare la scheda tecnica
disponibile sul sito ufficiale di Siemens o presso i distributori autorizzati.


