Descrizione del Prodotto

L’'indicatore luminoso SIEMENS 3SU10016AA600AAQ e un dispositivo di segnalazione
progettato per applicazioni industriali. Presenta un design rotondo con diametro di 22 mm,
realizzato in plastica di alta qualita. La lente e di colore bianco e ha una superficie liscia,
garantendo una chiara visibilita dello stato operativo.

Caratteristiche Tecniche
Le principali caratteristiche tecniche dell’indicatore luminoso includono:

» Diametro del foro di montaggio: 22,3 mm
 Altezza dell’apertura: 11,8 mm

» Larghezza dell’apertura: 29,5 mm

e Grado di protezione (IP) lato frontale: IP67/IP69K
» Materiale: Plastica

» Colore della lente: Bianco

» Forma della lente: Tonda

» Esecuzione della lente: Liscia

» Temperatura di esercizio: da -25°C a +70°C

» Stile di montaggio: Montaggio a pannello

Applicazioni

Questo indicatore luminoso e ideale per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in
impianti industriali. Grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza energetica, offre una forte
intensita luminosa. Il design robusto e il grado di protezione elevato lo rendono adatto
all’'uso in ambienti industriali e all’aperto, resistendo a polvere, oli e liscivie. Inoltre, puo
essere pulito con getti ad alta pressione senza compromettere il suo funzionamento
affidabile.

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, & possibile consultare il sito ufficiale di
Siemens o contattare un distributore autorizzato.



