Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3SU10622EC600AAOQ & un selettore illuminabile da 30 mm, rotondo, realizzato
in metallo opaco di colore bianco. E progettato per applicazioni industriali che richiedono un
controllo affidabile e una segnalazione chiara.

Caratteristiche Principali

- Numero di posizioni di commutazione: 2

- Diametro del foro di montaggio: 30,5 mm

- Larghezza dell’apertura: 44,8 mm

- Altezza dell’apertura: 22,1 mm

- Tipo di elemento di comando: Maniglia lunga
- Adatto per illuminazione: Si

- Colore dell’elemento di comando: Bianco

- Materiale dell’anello frontale: Metallo

- Grado di protezione (IP), lato frontale: IP67/IP69K
- Grado di protezione (NEMA): 4X

Specifiche Tecniche

- Numero di posizioni di commutazione: 2

- Tipo di elemento di comando: Maniglia lunga
- Adatto per illuminazione: Si

- Colore dell’elemento di comando: Bianco

- Diametro del foro di montaggio: 30,5 mm

- Larghezza dell’apertura: 44,8 mm



- Altezza dell’apertura: 22,1 mm

- Grado di protezione (IP), lato frontale: IP67/IP69K
- Con anello frontale: Si

- Materiale dell’anello frontale: Metallo

- Colore dell’anello frontale: Grigio

- Grado di protezione (NEMA): 4X
Dimensioni e Peso

- Altezza: 30 mm

- Larghezza: 100 mm

- Profondita: 154 mm

- Peso: 0,056 kg

Informazioni Logistiche

- Codice EAN: 4011209967557

- Codice produttore: 3SU10622EC600AA0Q
- Codice HS: 85389099

- Paese di origine: Germania
Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.

Note

Le specifiche sopra indicate sono soggette a modifiche da parte del produttore. Si
raccomanda di verificare sempre le informazioni piu recenti prima dell’acquisto o



dell’installazione.



