
Descrizione del Prodotto

Modulo di contatto Siemens 3SU14001AA101EA0 con 2 contatti normalmente chiusi (NC),
terminali a vite, progettato per il montaggio su piastra frontale.

Specifiche Tecniche

– Configurazione dei contatti: 2NC
– Corrente nominale: 10 A
– Tensione nominale: 500 V AC/DC a 50/60 Hz
– Materiale dei contatti: Lega d’argento
– Tipo di montaggio: Montaggio su piastra frontale
– Tipo di terminale: Terminale a vite
– Dimensioni: 34 mm (H) x 9,8 mm (L) x 49,7 mm (P)
– Grado di protezione: IP20/IP40

Informazioni Aggiuntive

– Codice articolo Siemens: 3SU14001AA101EA0
– EAN: 4011209950962
– UPC: 804766335150
– Paese di origine: Germania

Certificazioni e Conformità

– Conformità RoHS: Conforme dal 01/10/2014
– Certificazioni: CE, UL, CSA, CCC, EAC, VDE, ABS, LRS, PRS, RINA, RMRS, DNV-GL

Applicazioni

Adatto per applicazioni con attuatori e indicatori.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.


