
Descrizione del Prodotto

Il morsetto serracavo Siemens 3VA92540JA11 è un accessorio progettato per l’interruttore
automatico scatolato 3VA1 250. Questo set include 4 morsetti, facilitando l’installazione e
garantendo una connessione sicura e affidabile.

Caratteristiche Principali

– Compatibilità: Progettato specificamente per l’interruttore 3VA1 250.
– Facilità di installazione: Consente una messa in servizio semplice e senza complicazioni.
– Connessione sicura: Garantisce una connessione elettrica affidabile per l’interruttore
automatico.

Specifiche Tecniche

– Marca del prodotto: SENTRON
– Denominazione del prodotto: Accessori
– Designazione del morsetto di collegamento: TS1.2
– Sezione di conduttore collegabile:
– Per cavo in rame multifilare: Min. 6 mm², Max. 120 mm²
– Tipo di sezioni di conduttore collegabili delle sbarre in rame a lamelle:
– Min. 2 x 6 x 13 mm x 0,5 mm
– Max. 3 – 6 x 20 mm x 1 mm
– Lunghezza di spelatura: 19 mm
– Connessioni secondo UL:
– Lunghezza di spelatura: 0,75 in
– Sezione di conduttore collegabile:
– Per cavo in rame filo rigido: Min. 10 AWG, Max. 10 AWG
– Per cavo in rame multifilare: Min. 10 AWG, Max. 3/0 AWG
– Per cavo in rame filo flessibile: Min. 10 AWG, Max. 3/0 AWG
– Per cavo in rame filo flessibile con lavorazione dell’estremità del conduttore: Min. 10
AWG, Max. 3/0 AWG
– Coppia di serraggio con l’impiego di cavi in rame:
– Filo rigido 10 AWG: 105 lb-in
– Multifilare:
– 10 – 4 AWG: 105 lb-in
– 3 – 3/0 AWG: 140 lb-in
– Filo flessibile:
– 10 – 4 AWG: 105 lb-in



– 3 – 3/0 AWG: 140 lb-in

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.
([electricautomationnetwork.com](https://www.electricautomationnetwork.com/it/siemens/3
va9254-0ja11-3va92540ja11-siemens-box-terminal-4-pcs-accessory-
for-3va1-250?utm_source=openai))


