
Descrizione del Prodotto

Comando rotativo bloccoporta standard IEC IP65 con blocco porta, accessorio per
interruttori automatici scatolati 3VA1 250.

Caratteristiche Principali

– Grado di protezione: IP65

– Adatto per interruttori automatici scatolati 3VA1 250

– Montaggio frontale

Dimensioni e Peso

– Altezza: 75 mm

– Larghezza: 105 mm

– Peso netto: 0,574 kg

Informazioni Aggiuntive

– Codice articolo: 3VA9257-0FK21

– EAN: 4042949005988

– Paese di origine: Germania

Conformità e Certificazioni

– Conforme alla direttiva RoHS dal 01/10/2014

– Nessuna informazione attuale su SVHC (Substances of Very High Concern) secondo la
normativa REACH

Classificazioni

– eClass 12: 27-37-13-92

– ETIM 7: EC002498



– UNSPSC 15: 39-12-11-03

Informazioni Logistiche

– Peso netto: 0,574 kg

– Dimensioni dell’imballo: 110 x 115 x 450 mm

– Unità di misura: mm

– Quantità per confezione: 1 pezzo

Note

Per ulteriori informazioni e documentazione tecnica, consultare il sito ufficiale Siemens o
contattare il supporto tecnico autorizzato.


