
Descrizione del Prodotto

Il fusibile Siemens 5SD440 è un inserto fusibile SILIZED da 500 V progettato per la
protezione dei semiconduttori. È di tipo super rapido, dimensione DII, con attacco E27 e una
corrente nominale di 25 A.

Caratteristiche Tecniche

– **Tensione nominale**: 500 V
– **Corrente nominale**: 25 A
– **Dimensione**: DII
– **Attacco**: E27
– **Caratteristica di intervento**: Super rapido (FF)
– **Categoria di utilizzo**: gR (Protezione semiconduttori)
– **Peso netto**: 0,031 kg
– **Dimensioni dell’imballaggio**: 25,00 x 111,00 x 51,00 mm

Informazioni Aggiuntive

– **Codice articolo**: 5SD440
– **EAN**: 4001869021447
– **Codice merce**: 85361050
– **Paese di origine**: Slovenia
– **Conformità RoHS**: Sì, dal 01.06.2006
– **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE)**: Sì

Classificazioni

– **eClass 12**: 27-14-20-04
– **eClass 14**: 27-14-20-04
– **ETIM 7**: EC000099
– **ETIM 8**: EC000099

Informazioni sulla Consegna

– **Regolamenti di controllo delle esportazioni**: AL: N / ECCN: N
– **Tempo di consegna standard ex-works**: 3 giorni
– **Quantità minima d’ordine**: 5 pezzi

Documentazione



Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito
ufficiale di Siemens.


