
Ecco la scheda tecnica del prodotto SIEMENS 5SY17082:

Descrizione del Prodotto

Interruttore di protezione apparecchi a 1 polo con blocchetto di contatti ausiliari, contatto
NO, caratteristica F1, 8 A, AC 230 V 50/60 Hz, DC 60 V, Icn 3 kA AC secondo IEC 60934.

Caratteristiche Principali

Numero di poli (totale): 1

Corrente Nominale: 8 A

Numero moduli DIN: 1

Tensione Nominale: 230 V

Sezione conduttore collegabile multifilare: 0,5÷16 mm²

Specifiche Tecniche

Numero di poli (totale): 1

Corrente Nominale: 8 A

Numero moduli DIN: 1

Tensione Nominale: 230 V

Sezione conduttore collegabile multifilare: 0,5÷16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare: 0,5÷16 mm²

Profondità di incasso: 70 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento: -25÷60 °C

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp: 4 kV

Grado di inquinamento: 2



Dettagli del Prodotto

EAN: 4001869547718

Codice Sacchi: SI5SY17082

Codice produttore: 5SY17082

Codice Metel: SIE5SY17082

Imballaggio e Condizioni

Unità per confezione: 1 PZ

Disponibilità: Prodotto standard a magazzino

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione fornita dal produttore.


