
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6AU14252AD000AA0 è un’unità di controllo basata su drive SIMOTION D425-2
DP/PN, progettata per applicazioni di motion control. Offre prestazioni di base e include una
serie di interfacce per una connettività versatile.

Interfacce

Il dispositivo è dotato delle seguenti interfacce:

12 ingressi digitali (DI)
16 ingressi/uscite digitali (DI/DO)
4 porte DRIVE-CLiQ
2 porte PROFIBUS
3 porte PROFINET
2 porte Ethernet
2 porte USB
1 slot per opzioni aggiuntive

Accessori Inclusi

L’unità viene fornita con un modulo doppio ventola, un modulo batteria e una batteria.

Informazioni Logistiche

Il peso netto del prodotto è di 8,157 kg. Il tempo di consegna stimato è di 60 giorni
lavorativi.

Conformità e Certificazioni

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS dal 10/08/2012 e soddisfa gli obblighi di ritiro
secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE). È inoltre conforme alle normative REACH.

Classificazioni

Il prodotto è classificato come segue:

eClass 12: 27-24-20-03
ETIM 7: EC000236
UNSPSC 15: 26-11-15-27



Ulteriori Informazioni

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina del prodotto sul sito ufficiale di
Siemens:
https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AU14252AD000AA0

https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AU14252AD000AA0

