
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS SIMATIC HMI TP1200 Comfort è un pannello operatore progettato per compiti
di visualizzazione avanzati a livello di macchina.
([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-simatic-hmi-tp1200-comfort-
000000000001629932?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

– Tensione di alimentazione: 19,2÷28,8 V DC
– Tipo di tensione di alimentazione: DC
– Diagonale dello schermo: 12,1 pollici
– Tipo di display: TFT widescreen
– Numero di colori del display: 16 milioni
– Risoluzione: 1280 x 800 pixel
– Profondità di incasso: 64 mm
– Numero di interfacce Ethernet industriali: 1
– Numero di interfacce PROFINET: 1
– Numero di interfacce seriali RS485: 1
– Numero di interfacce USB: 2
– Memoria di progettazione utilizzabile: 12 MB
– Sistema operativo: Windows CE 6.0
– Temperatura di esercizio: 0÷50 °C
– Grado di protezione frontale: IP65
– Larghezza frontale: 330 mm
– Altezza frontale: 241 mm

Interfacce e Connettività

– Ethernet industriale: 1 interfaccia
– PROFINET: 1 interfaccia
– RS485: 1 interfaccia
– USB: 2 interfacce

Protocolli Supportati

– TCP/IP
– PROFIBUS
– MODBUS



– PROFINET IO
– EtherNet/IP

Memoria e Software

– Memoria di progettazione utilizzabile: 12 MB
– Sistema operativo: Windows CE 6.0
– Progettazione tramite WinCC Comfort V11

Dimensioni e Montaggio

– Larghezza frontale: 330 mm
– Altezza frontale: 241 mm
– Profondità di incasso: 64 mm

Condizioni Ambientali

– Temperatura di esercizio: 0÷50 °C
– Grado di protezione frontale: IP65

Codici e Identificativi

– Codice prodotto: 6AV21240MC010AX0
– EAN: 4025515079002


