Descrizione del Prodotto

I1 SIMATIC HMI TP1900 Comfort & un pannello operatore touch da 19” widescreen con
display TFT a 16 milioni di colori. E dotato di interfacce PROFINET e MPI/PROFIBUS DP,
memoria di configurazione da 24 MB e sistema operativo Windows Embedded Compact
2013. Configurabile tramite WinCC Comfort V14 SP1 con HSP.

Specifiche Tecniche

Display: 19” widescreen TFT, 16 milioni di colori, risoluzione 1366 x 768 pixel.
Interfacce: 2x Ethernet industriale, 1x RS485, 2x USB 2.0, MPI/PROFIBUS DP.
Memoria: 24 MB di memoria di configurazione.

Alimentazione: 24 V DC (19,2 - 28,8 V), consumo di 41 W.

Dimensioni: Larghezza 483 mm, Altezza 337 mm, Profondita di incasso 75 mm.
Temperatura di esercizio: 0 - 45 °C.

Grado di protezione frontale: IP65.

Caratteristiche Aggiuntive

Supporta fino a 32 lingue online, 50 livelli di protezione con password e protocolli come
TCP/IP, PROFINET IO, PROFIBUS e MODBUS.

Note

Il prodotto e stato dichiarato fuori produzione dal 3 ottobre 2024. Per ulteriori informazioni,
consultare il proprio referente Siemens.



