
Descrizione del Prodotto

La pellicola protettiva Siemens 6AV21246MJ000AX0 è progettata per proteggere i pannelli
operatore TP1200 Comfort e IPC277D con schermo widescreen da 12 pollici. La confezione
include 10 pellicole protettive.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/
6AV21246MJ000AX0?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

Le pellicole sono realizzate in plastica e hanno dimensioni di 232,4 mm in altezza, 321,4 mm
in larghezza e uno spessore di 0,125 mm. Sono adatte per temperature operative comprese
tra -40°C e +80°C.
([my.goagilix.com](https://my.goagilix.com/products/SIE6AV21246MJ000AX0?utm_source=o
penai))

Compatibilità

Queste pellicole sono compatibili con i seguenti dispositivi:

TP1200 Comfort
IPC277D

Informazioni Logistiche

Il peso netto della confezione è di 0,606 libbre. Le dimensioni dell’imballaggio sono 9,567 x
13,346 x 0,669 pollici. Il codice EAN è 4025515079316 e il codice UPC è 040892867770.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/
6AV21246MJ000AX0?utm_source=openai))

Conformità e Certificazioni

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS dal 15 aprile 2011. Contiene piombo (CAS-No.
7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze
non rappresentino un rischio se il prodotto viene utilizzato come previsto.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/
6AV21246MJ000AX0?utm_source=openai))


