
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6AV3617-1JC30-0AX1 è un pannello operatore OP17/DP12 dotato di display
LCD retroilluminato a LED, in grado di visualizzare 4×20 o 8×40 linee per caratteri. È
compatibile con i sistemi SIMATIC S5, 505, S7 e M7, supportando driver nativi e
comunicazione PROFIBUS DP fino a 12 Mbaud. Il dispositivo possiede le certificazioni UL e
CSA.

Specifiche Tecniche

Numero di articolo: 6AV3617-1JC30-0AX1

Display: LCD retroilluminato a LED

Risoluzione: 4×20 o 8×40 linee per caratteri

Compatibilità: SIMATIC S5, 505, S7, M7

Comunicazione: PROFIBUS DP fino a 12 Mbaud

Certificazioni: UL, CSA

Dimensioni e Peso

Altezza: 210 mm

Larghezza: 240 mm

Profondità: 60 mm

Peso: 0,84 kg

Informazioni Aggiuntive

Il prodotto è stato dismesso il 1° ottobre 2018, segnando la fine del supporto ufficiale.
Tuttavia, il dispositivo continua a essere utilizzato in molte installazioni industriali. La
riparazione dell’OP17/DP12 è una scelta prudente che può estendere significativamente la
sua vita utile, consentendo di risparmiare sui costi e ridurre i tempi di inattività, sfruttando
l’infrastruttura esistente.



Note

Si prega di notare che, essendo un prodotto fuori produzione, la disponibilità potrebbe
essere limitata. È consigliabile verificare con fornitori specializzati o servizi di riparazione
per ulteriori informazioni.


