
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6AV66120AA000AY0 è un servizio di aggiornamento software (SUS) per
SIMATIC WinCC Comfort, fornito tramite download. Questo contratto garantisce, per un
anno dalla data di fatturazione, l’accesso a tutte le versioni software aggiornate. Il contratto
si rinnova automaticamente per un ulteriore anno, a meno che non venga disdetto con un
preavviso di 3 mesi prima della scadenza. Per l’attivazione è necessaria la versione attuale
del software e un indirizzo email valido per la consegna.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/
6AV66120AA000AY0?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

Gruppi di utenti con protezione tramite password: Sì
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6av66120aa000a
y0-simatic-wincc-comfort-sus-dl-000000000000773749?utm_source=openai))

Interfacce di programmazione disponibili: Sì
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6av66120aa000a
y0-simatic-wincc-comfort-sus-dl-000000000000773749?utm_source=openai))

Eseguibile su sistema operativo Linux: No
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6av66120aa000a
y0-simatic-wincc-comfort-sus-dl-000000000000773749?utm_source=openai))

Configurazione eseguibile su Windows 9x: No
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6av66120aa000a
y0-simatic-wincc-comfort-sus-dl-000000000000773749?utm_source=openai))

Configurazione eseguibile su Windows NT: No
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6av66120aa000a
y0-simatic-wincc-comfort-sus-dl-000000000000773749?utm_source=openai))

Requisiti di Sistema



Sistema operativo supportato per la configurazione: Windows 7, Windows 8
([elektrotresen.de](https://www.elektrotresen.de/installationsbussysteme/bussysteme-v
isualisierungen/software/Siemens-Dig-Industr-SIMATIC-WINCC-Comfort-SUS-
DOWNLOAD-Softw-6AV6612-0AA00-0AY0.html?utm_source=openai))

Memoria RAM minima richiesta per la configurazione: 1000 MB
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6av66120aa000al
0-simatic-wincc-comfort-sus-000000000000593490?utm_source=openai))

Frequenza minima del processore per la configurazione: 1.6 GHz
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6av66120aa000al
0-simatic-wincc-comfort-sus-000000000000593490?utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

Peso netto: 0,002 lb
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Pro
duct/6AV66120AA000AY0?utm_source=openai))

Paese di origine: Germania
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Pro
duct/6AV66120AA000AY0?utm_source=openai))

EAN: 4025515737698
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Pro
duct/6AV66120AA000AY0?utm_source=openai))

UPC: 887621546311
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Pro
duct/6AV66120AA000AY0?utm_source=openai))

Note



Questo prodotto è disponibile esclusivamente per il download. Per la progettazione dei
SIMATIC HMI Comfort Panel, Mobile Panel, Panel della serie x70 e Multi Panel.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/
6AV66120AA000AY0?utm_source=openai))


