Descrizione del Prodotto

I1 SIMATIC TP 177B & un pannello operatore HMI da 6 pollici con display a colori STN da
256 colori. Supporta i protocolli MPI e PROFIBUS DP e dispone di interfacce RS485, RS422,
USB ed Ethernet 10/100. E dotato di un’interfaccia per stampante e di uno slot per schede
MMC. La configurazione avviene tramite il software WinCC flexible 2005.

Specifiche Tecniche

- Display: 6 pollici, STN, 256 colori, risoluzione 320x240 pixel

- Interfacce di Comunicazione: RS485, RS422, USB, Ethernet 10/100

- Protocolli Supportati: MPI, PROFIBUS DP, PROFINET IO, EtherNet/IP
- Slot di Espansione: Slot per schede MMC

- Configurazione: WinCC flexible 2005 o versioni successive

- Alimentazione: 24 V DC

- Dimensioni: 210 mm x 160 mm x 50 mm

- Peso: 1,12 kg

Condizioni Operative

- Temperatura di Funzionamento: 0°C - 50°C
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C
- Protezione Frontale: IP65

Note

Il prodotto e stato dismesso dal 1° ottobre 2021. Per ulteriori informazioni, si prega di
contattare l'ufficio Siemens locale.



