
Descrizione del Prodotto

Il SIMATIC MP 377 12″ Touch Multi Panel è un pannello operatore avanzato progettato per
applicazioni di automazione industriale. Dotato di un display TFT a colori da 12,1 pollici e
memoria utente da 12 MB, è configurabile tramite WinCC flexible 2007 e opera su sistema
operativo Windows CE 5.0.

Specifiche Tecniche

– **Display**: TFT a colori da 12,1 pollici con risoluzione di 800 x 600 pixel e supporto per
65.536 colori.
– **Memoria**: 12 MB di memoria utente.
– **Interfacce di Comunicazione**: Ethernet, MPI, Profibus DP, Seriali (RS-422, RS-485) e
USB.
– **Consumo di Corrente**: 1,5 A.
– **Potenza Attiva in Ingresso**: 36 W.
– **Processore**: ARM.
– **Temperatura di Funzionamento**: da 0°C a 50°C.
– **Temperatura di Stoccaggio**: da -20°C a 60°C.
– **Umidità Relativa Massima**: 90%.
– **Grado di Protezione**: IP65 (fronte), IP20 (retro).
– **Dimensioni**: 275 mm (H) x 335 mm (L) x 72 mm (P).
– **Peso**: circa 4,67 kg.
– **Conformità**: RoHS dal 31/03/2008.

Note Aggiuntive

Si prega di notare che, a partire dal 1° gennaio 2015, questo prodotto è stato bloccato per la
consegna come nuovo articolo. Tuttavia, è ancora disponibile come pezzo di ricambio,
sebbene il prezzo possa differire da quello del nuovo prodotto. Per ulteriori informazioni,
consultare l’entry ID 109486162 di SIMATIC.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di
Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.


