
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6AV6671-5AE10-0AX0 è un box di connessione DP Plus progettato per i Mobile
Panels con interfaccia MPI/PROFIBUS. Questo dispositivo facilita la connessione dei
pannelli mobili ai dispositivi, garantendo una comunicazione affidabile e un trasferimento
dati efficiente.

Specifiche Tecniche

Numero di Articolo: 6AV6671-5AE10-0AX0

Descrizione: Box di connessione DP Plus per Mobile Panels (MPI/PROFIBUS)

Alimentazione: 24 V DC

Corrente Nominale: 0,5 A

Consumo di Potenza: 12 W

Interfacce: RS232, RS422

Grado di Protezione: IP65

Temperatura Operativa: da -20°C a +70°C

Informazioni Aggiuntive

Dimensioni Imballo (cm): 15,50 x 17,40 x 6,80

Peso Netto: 0,571 kg

Codice EAN: 4025515072492

Codice UPC: 662643255454

Codice Merceologico: 85369010

Paese di Origine: Germania

Conformità e Normative



Conformità RoHS: Conforme dal 31.03.2008

Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo
0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non rappresentino un rischio se il prodotto
viene utilizzato come previsto.

Note

Questo prodotto è stato dismesso dal 01.10.2021. È disponibile come parte di ricambio; per
ulteriori informazioni, si prega di visitare la sezione Ricambi e Servizi o contattare l’ufficio
Siemens locale.


