Il modulo logico SIEMENS 6ED10521FB080BA1, noto come LOGO! 230RCE, e un
dispositivo versatile progettato per applicazioni di automazione industriale. Tuttavia, questo
modello e stato dichiarato obsoleto e non & piu in produzione.
([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/siemens/6ED10521FB080BA1/1524738
7?utm_source=openai))

Descrizione del Prodotto

I1 LOGO! 230RCE e un modulo logico con display integrato, alimentazione a 115/230 V AC, 8
ingressi digitali e 4 uscite a relé. Supporta fino a 400 blocchi di memoria, & espandibile
modularmente e dispone di un’interfaccia Ethernet con web server integrato, data log e
pagine web personalizzate. Utilizza una scheda microSD standard per il software LOGO!
Soft Comfort V8.3 o versioni successive.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/
6ED10521FB080BA1?utm source=openai))

Specifiche Tecniche

- Alimentazione: 100-253 V DC; 85-265 V AC a 50/60 Hz
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ed10521fb080bal-log
0-230rce-8di-4do-400-blocchi-000000000001227449?utm source=openai))

- Ingressi Digitali: 8

- Uscite Digitali: 4 (a rele)

- Corrente di Commutazione: 10 A

- Interfaccia di Comunicazione: Ethernet

- Espandibilita: Si

- Display: Si

- Temperatura di Funzionamento: -20°C ~ 55°C

- Grado di Protezione: [P20

- Dimensioni (LxAxP): 71,5 mm x 90 mm x 60 mm
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ed10521fb080bal-log
0-230rce-8di-4do-400-blocchi-000000000001227449?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Web server integrato per il monitoraggio e il controllo remoto.

- Supporto per pagine web personalizzate.

- Funzionalita di data logging.

- Compatibilita con schede microSD standard per l’archiviazione dei dati e 'aggiornamento



del firmware.
- Possibilita di espansione modulare per aumentare il numero di ingressi e uscite.

Note

Siemens ha dichiarato obsoleto il modello 6ED10521FB080BA1. Per nuove installazioni o
sostituzioni, si consiglia di considerare il modello successivo 6ED10521FB080BA2.
([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/siemens/6ED10521FB080BA1/1524738
7?utm source=openai))



