
Descrizione del Prodotto

Il modulo logico SIEMENS 6ED10522MD000BA6, noto come LOGO! 12/24RCO, è progettato
per applicazioni di automazione industriale.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/
6ED10522MD000BA6?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

– **Tensione di Alimentazione:** 12/24 V DC
– **Ingressi Digitali:** 8 (di cui 4 possono essere utilizzati come ingressi analogici)
– **Uscite Digitali:** 4 relè
– **Memoria:** 200 blocchi
– **Espandibilità:** Modulare, con possibilità di aggiungere moduli di espansione
– **Display:** Assente
– **Dimensioni:** 72 mm (larghezza) x 55 mm (profondità) x 90 mm (altezza)
– **Montaggio:** Guida DIN da 35 mm
– **Temperatura Operativa:** 0°C – 55°C
– **Corrente di Commutazione delle Uscite Relè:** 3 A per carichi induttivi, 10 A per carichi
resistivi

Note Aggiuntive

Il prodotto è stato dismesso senza sostituzione diretta.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/
6ED10522MD000BA6?utm_source=openai))


