Descrizione del Prodotto

I1 SIEMENS 6ED10573BA010AAS8 e un kit di avviamento LOGO! 12/24RCE V8.3 che include
il modulo LOGO! 12/24RCE, il software LOGO! Soft Comfort, WinCC Basic, un alimentatore,
un cacciavite, il tutto contenuto in un Systainer.

Componenti Inclusi

- Modulo LOGO! 12/24RCE

- Software LOGO! Soft Comfort V8.2

- Software WinCC Basic

- Alimentatore

- Cacciavite

- Systainer per il trasporto e la conservazione
Specifiche Tecniche

- Numero di ingressi digitali: 8

- Numero di uscite a relé: 4

- Tensione di alimentazione: 12 ~ 24 V DC

- Interfaccia di comunicazione: Ethernet

- Tipo di montaggio: Guida DIN

- Temperatura di funzionamento: da -20°C a 55°C
- Software incluso: LOGO! Soft Comfort V8.2
- Certificazioni: CE, CSA, FM, UL
Dimensioni e Peso

- Peso netto: 2,36 kg



- Dimensioni dell’imballaggio: 11,654 x 15,748 x 6,575 pollici
Note

Il prodotto e stato dichiarato fuori produzione dal 27 maggio 2024. Il successore di questo
kit & il modello 6ED1057-4BA01-0AAO.

Codici e Classificazioni

- EAN: 4042948793268

- UPC: 804766545641

- Codice merceologico: 85371091

- Gruppo prodotto: 4080

- Codice gruppo: R131

- Paese di origine: Cina

Conformita e Normative

- Conformita RoHS: Si, dal 22 dicembre 2017
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Si

- REACH Art. 33: Questo prodotto contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni
superiori allo 0,1% in peso.

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.



