
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6EP13324BA00 è un alimentatore stabilizzato monofase della serie SIMATIC
PM 1507, progettato per fornire una tensione di uscita di 24 V DC con una corrente
nominale di 3 A. È specificamente ottimizzato per l’uso con il controllore SIMATIC S7-1500,
garantendo un’integrazione perfetta sia in termini di design che di funzionalità.

Caratteristiche Principali

– **Tensione di ingresso:** 120/230 V AC con selezione automatica del range di tensione.

– **Tensione di uscita:** 24 V DC.

– **Corrente di uscita:** 3 A.

– **Potenza nominale:** 72 W.

– **Efficienza:** 87%.

– **Frequenza di ingresso:** 45 – 65 Hz.

– **Montaggio:** Guida DIN.

– **Dimensioni (L x P x A):** 50 mm x 129 mm x 147 mm.

– **Peso netto:** 0,992 kg.

– **Grado di protezione:** IP20.

– **Temperatura di funzionamento:** 0°C – 60°C.

Applicazioni

Questo alimentatore è ideale per alimentare i componenti del sistema S7-1500, inclusi CPU,
alimentatori di sistema (PS), moduli I/O e, se necessario, sensori e attuatori con una
tensione di 24 V DC.

Certificazioni e Conformità

– **Conformità RoHS:** Conforme dal 05/12/2012.



– **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì.

– **REACH Art. 33:** Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo
0,1% in peso.

Informazioni Aggiuntive

– **Codice articolo:** 6EP13324BA00.

– **EAN:** 4025515152705.

– **UPC:** 887621053451.

– **Codice doganale:** 85044083.

– **Paese di origine:** Romania.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica completa disponibile sul sito
ufficiale di Siemens.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/
6EP1332-4BA00?utm_source=openai))


