
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6EP13361LB00 è un alimentatore stabilizzato monofase della serie SITOP
PSU100L, progettato per fornire una tensione di uscita di 24 V DC con una corrente
nominale di 20 A.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6E
P13361LB00?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

Questo alimentatore offre un’ampia gamma di tensioni di ingresso, da 100 a 240 V AC, e
garantisce un’efficienza del 92%. È dotato di protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi,
assicurando un funzionamento affidabile in ambienti industriali.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6E
P13361LB00?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

– Tensione di ingresso: 100-240 V AC
– Tensione di uscita: 24 V DC
– Corrente di uscita: 20 A
– Potenza nominale: 480 W
– Efficienza: 92%
– Temperatura di esercizio: da -25°C a +70°C
– Dimensioni: 125 mm (H) x 110 mm (L) x 125 mm (P)
– Peso netto: 1,8 kg
– Grado di protezione: IP20
– Montaggio: su guida DIN 35 mm
– Connessioni: morsetti a vite
– Certificazioni: UL 508, CSA C22.2 No. 107.1, EN 60950-1, EN 50178

Applicazioni

Ideale per applicazioni industriali che richiedono un’alimentazione affidabile e stabile, come
sistemi di automazione, controllo di processo e apparecchiature elettroniche sensibili.

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di



Siemens o contattare un distributore autorizzato.


