Descrizione del Prodotto

Il modulo di segnalazione SIPLUS 6EP1961-3BA10 e progettato per 1'utilizzo con
alimentatori della serie 6EP1XXX-3BA00. Fornisce contatti di segnalazione per indicare lo
stato della tensione di uscita (OK), la prontezza operativa (OK) e offre la funzionalita di
accensione/spegnimento remoto.

Numero di Articolo

6EP1961-3BA10

Stato del Ciclo di Vita

Annuncio di fine produzione (PM400) con data effettiva dal 01.10.2018.
Informazioni sulla Consegna

Tempo di spedizione stimato: 1 giorno lavorativo.
Peso Netto

0,150 kg

Dimensioni dell’Imballaggio

13,00x 17,00 x 4,00 cm

Paese di Origine

Austria

Conformita alla Direttiva RoHS

Conforme dal 01.08.2006

Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE)

Si

Informazioni REACH Art. 33



Il prodotto contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in
peso. Si presume che queste sostanze non rappresentino un rischio se il prodotto viene
utilizzato come previsto, inclusa la fase di smaltimento. Si prega di consultare la
documentazione del prodotto per ulteriori dettagli.

Classificazioni

eClass 12: 27-04-07-92
eClass 14: 27-04-07-92
eClass 6: 27-04-90-02
eClass 7.1: 27-04-90-02
eClass 8: 27-04-92-90
eClass 9: 27-04-92-90
eClass 9.1: 27-04-92-90
ETIM 7: EC002584
ETIM 8: EC002584
ETIM 9: EC002584
UNSPSC 15: 39-12-15-21
Note

Per informazioni sul prodotto successore, contattare il Product Management.
Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, consultare il sito ufficiale di Siemens o
contattare il supporto tecnico autorizzato.



