
Descrizione del Prodotto

Il modulo di alimentazione SIEMENS 6ES71384CF420AB0 è un Power Module PM-E F
PROFIsafe progettato per l’utilizzo con il sistema ET 200S. Funziona a 24 V DC ed è adatto
per installazioni con potenziale di riferimento a terra. Il modulo include un relè per la
commutazione sicura dei bus di tensione P1 e P2, conforme alle categorie di sicurezza fino a
Categoria 3 (EN 954-1), SIL2 (IEC 61508) e PLD (ISO 13849). Può essere utilizzato anche in
configurazioni PROFINET con l’IM 151-3 HF.

Specifiche Tecniche

– Tensione di ingresso: 24 V DC
– Corrente di ingresso: 100/28 mA
– Potenza dissipata: 4 W
– Dimensioni: 81 mm (altezza) x 30 mm (larghezza) x 52 mm (profondità)
– Peso netto: 0,002 lb (circa 0,91 g)
– Conformità alle normative di sicurezza: Categoria 3 (EN 954-1), SIL2 (IEC 61508), PLD
(ISO 13849)
– Compatibilità: Utilizzabile in configurazioni PROFINET con IM 151-3 HF

Informazioni Aggiuntive

– Numero di articolo: 6ES71384CF420AB0
– EAN: 4025515076704
– UPC: 662643400731
– Codice merceologico: 85389091
– Paese di origine: Germania
– Conformità RoHS: Sì, dal 01/09/2008
– Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Note

Si prega di notare che questo prodotto è stato dismesso dal 01/10/2023. Per ulteriori
informazioni o per assistenza, si consiglia di contattare il rappresentante Siemens locale o il
partner di assistenza e riparazione.


