
Descrizione del Prodotto

Il modulo elettronico SIEMENS 6ES71384DE020AB0 è progettato per l’integrazione con il
sistema ET 200S. Supporta la connessione di encoder incrementali RS422 con una tensione
di 5 V e una frequenza fino a 500 kHz. Le modalità operative includono misurazione e
conteggio. Il modulo offre un canale con sincronizzazione dell’orologio e ha una larghezza di
installazione di 30 mm.

Specifiche Tecniche

– Tensione di alimentazione: 5 V
– Frequenza massima: 500 kHz
– Modalità operative: Misurazione, Conteggio
– Larghezza di installazione: 30 mm
– Numero di canali: 1 con sincronizzazione dell’orologio
– Peso netto: 0,002 lb
– Dimensioni dell’imballaggio: 2,559 x 3,661 x 1,496 pollici
– Codice EAN: 4025515071792
– Codice UPC: 662643230352
– Codice merceologico: 85389091
– Paese di origine: Germania
– Conformità RoHS: Sì, dal 31/12/2008
– Obbligo di ritiro WEEE: Sì
– Sostanze secondo REACH Art. 33: Piombo (CAS-No. 7439-92-1) > 0,1% (w/w)

Informazioni Aggiuntive

– Numero di articolo: 6ES71384DE020AB0
– Descrizione: Modulo elettronico per ET 200S, 1 canale 5 V/500 kHz per connessione di
encoder incrementali RS422, modalità operative: Misurazione, Conteggio, larghezza di
installazione 30 mm, 1 canale con sincronizzazione dell’orologio
– Gruppo di prezzo: 712
– Regolamenti di controllo delle esportazioni: ECCN: EAR99H / AL: N
– Data di cancellazione del prodotto: 01/10/2023

Note

Questo prodotto è stato cancellato dal 01/10/2023. Per ulteriori informazioni o per
richiedere servizi come la consegna di parti di ricambio, riparazione o scambio, si prega di



contattare il partner locale per ricambi e riparazioni.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/
6ES71384DE020AB0?utm_source=openai))


