
Descrizione del Prodotto

Il modulo SIEMENS 6ES71386CG000BA0 è un modulo di ingresso/uscita digitale
temporizzato della serie SIMATIC ET 200SP. Dispone di 4 ingressi digitali e 6 uscite digitali,
con funzionalità avanzate come time stamp, conteggio, PWM e oversampling.

Caratteristiche Principali

– **Ingressi Digitali**: 4 canali

– **Uscite Digitali**: 6 canali

– **Tensione di Alimentazione**: 19,2 – 28,8 V DC

– **Corrente di Uscita per Canale**: 0,5 A

– **Ritardo di Commutazione Ingresso**: 0,05/0,1/0,4/0,8 ms

– **Ritardo di Commutazione Uscita**: 1 µs (da OFF a ON)

– **Funzionalità Aggiuntive**: Time stamp, conteggio, PWM, oversampling

Specifiche Tecniche

– **Tensione di Alimentazione**: 19,2 – 28,8 V DC

– **Corrente di Uscita per Canale**: 0,5 A

– **Ritardo di Commutazione Ingresso**: 0,05/0,1/0,4/0,8 ms

– **Ritardo di Commutazione Uscita**: 1 µs (da OFF a ON)

– **Temperatura di Funzionamento**: -30°C a 60°C (installazione orizzontale), -30°C a 50°C
(installazione verticale)

– **Grado di Protezione**: IP20

– **Dimensioni**: 15 mm (L) x 58 mm (P) x 73 mm (A)

– **Peso**: 0,06 kg



Applicazioni

Il modulo è progettato per applicazioni che richiedono un controllo preciso del tempo negli
ingressi e nelle uscite digitali, come il conteggio ad alta velocità, la generazione di segnali
PWM e l’oversampling. È ideale per l’integrazione in sistemi di automazione industriale che
utilizzano la piattaforma SIMATIC ET 200SP.

Compatibilità

Compatibile con la serie SIMATIC ET 200SP e richiede l’uso di un’unità base appropriata
per l’installazione.

Certificazioni e Conformità

– **Conformità RoHS**: Conforme alla direttiva RoHS dal 19/09/2014

– **Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE)**: Sì

– **REACH Art. 33**: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo
0,1% in peso

Informazioni Aggiuntive

– **Codice EAN**: 4047623404712

– **Codice UPC**: 804766027772

– **Codice Merceologico**: 85389091

– **Paese di Origine**: Germania

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, consultare la documentazione
ufficiale fornita da Siemens.


