Descrizione del Prodotto

I1 SIEMENS 6ES71583AD100XA0 e un accoppiatore SIMATIC PN/PN progettato per lo
scambio deterministico di dati tra un massimo di 4 controller PROFINET per subnet, inclusa
la comunicazione tra subnet diverse. Supporta la trasmissione di dati PROFIsafe,
comunicazione I/O, MSI, MSO e tramite record di dati. Dispone di un’alimentazione
ridondante e la connessione PROFINET avviene tramite SIMATIC BusAdapter (BA). La
fornitura non include il BusAdapter.

Specifiche Tecniche

Numero di articolo: 6ES71583AD100XA0
Alimentazione: 19,2 - 28,8 V DC

Protocolli supportati: PROFINET IO, PROFIsafe, TCP/IP
Montaggio: Su guida DIN

Dimensioni (LxAxP): 100 mmx 117 mm x 74 mm
Grado di protezione: IP20

Categoria di protezione antideflagrante per gas: ATEX categoria 3G
Separazione del potenziale: Si

Funzioni di sicurezza: Adatto per funzioni di sicurezza
Informazioni Aggiuntive

EAN: 4047623409120

Codice doganale: 85176200

Paese di origine: Germania

Conformita RoHS: Conforme dal 31/07/2017

Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Si



Obbligo di informazione REACH Art. 33: Questo prodotto contiene piombo (CAS-No.
7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si prega di consultare il sito ufficiale di
Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.



