
Descrizione del Prodotto

Il modulo terminale SIMATIC DP TM-E30S46-A1 è progettato per l’utilizzo con i moduli
elettronici ET 200S. Ha una larghezza complessiva di 30 mm e dispone di morsetti a vite,
con 4×6 connessioni terminali che forniscono accesso al terminale AUX1, mantenendo la
continuità di AUX1.

Caratteristiche Principali

– Morsetti a vite per una connessione sicura e affidabile.

– 4 colonne x 6 righe di connessioni terminali.

– Accesso al terminale AUX1 con continuità di AUX1.

– Possibilità di montaggio frontale, su guida DIN o a parete.

– Deviazione del rumore dal modulo elettronico alla guida DIN tramite contatto a molla.

– Pre-cablaggio del modulo terminale per facilitare l’installazione.

– Adatto per l’uso con moduli elettronici di larghezza 30 mm.

Specifiche Tecniche

– Numero di slot: 2.

– Tensione di ingresso DC: 20,4 V.

– Tensione di uscita DC: 20,4 V.

– Corrente massima di ingresso DC: 10 A.

– Corrente massima di uscita DC: 10 A.

– Larghezza: 30 mm.

– Altezza: 157 mm.

– Profondità: 43 mm.



– Peso netto: 0,177 kg.

Informazioni Aggiuntive

– Numero di articolo: 6ES7193-4CF40-0AA0.

– EAN: 4025515067030.

– UPC: 662643114263.

– Codice merceologico: 85389099.

– Paese di origine: Romania.

– Conformità RoHS: dal 01.01.2006.

– Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì.

– Informazioni REACH Art. 33: Questo prodotto contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in
concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Note

Questo prodotto è stato dismesso dal 01.10.2023. Per ulteriori informazioni, si prega di
consultare la sezione Ricambi e Servizi o contattare l’ufficio Siemens locale.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si prega di consultare la scheda tecnica
disponibile sul sito ufficiale di Siemens.


