
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES71936BP000BA0 è un’unità di base (BaseUnit) per il sistema SIMATIC ET
200SP, identificata come BU15-P16+A0+2B. Questa unità di tipo A0 è dotata di morsetti
push-in, senza morsetti ausiliari, e presenta un ponte verso sinistra. Le dimensioni sono 15
mm di larghezza e 117 mm di altezza.

Caratteristiche Principali

– Tipo di unità: BU15-P16+A0+2B

– Tipo: A0

– Morsetti: Push-in

– Morsetti ausiliari: Assenti

– Ponte: Verso sinistra

– Dimensioni: 15 mm (larghezza) x 117 mm (altezza)

Specifiche Tecniche

– Tensione d’ingresso DC: 19,2 – 28,8 V

– Tensione d’uscita DC: 19,2 – 28,8 V

– Numero di slot: 1

– Profondità: 35 mm

Informazioni Aggiuntive

– Peso netto: 0,048 kg

– EAN: 4025515080848

– Codice doganale: 85369010

– Paese di origine: Germania



Conformità e Certificazioni

– Conforme alla direttiva RoHS dal 31.01.2012

– Categoria di protezione antideflagrante per gas: ATEX esecuzione antideflagrante per gas,
cat. 3G

Applicazioni

Il SIEMENS 6ES71936BP000BA0 è progettato per essere utilizzato nel sistema di periferia
decentrata SIMATIC ET 200SP, offrendo una soluzione scalabile e altamente flessibile per
l’automazione industriale. Grazie alle sue dimensioni compatte, è particolarmente adatto
per l’installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina.

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di
Siemens o contattare un distributore autorizzato.


