
Descrizione del Prodotto

SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+12D/T, tipo A1, con morsetti push-in,
dotata di 2x 5 morsetti aggiuntivi, nuovo gruppo di carico, dimensioni LxA: 15 mm x 141
mm, con rilevamento della temperatura.

Caratteristiche Principali

– Tensione di ingresso DC: 0…24 V

– Numero di slot: 1

– Tensione di uscita DC: 19,2…28,8 V

– Larghezza: 15 mm

– Altezza: 141 mm

– Profondità: 35 mm

– Morsetti push-in per connessioni rapide e sicure

– Rilevamento della temperatura integrato

Informazioni Aggiuntive

– Peso netto: 0,059 kg

– Dimensioni dell’imballo: 4,00 x 14,70 x 2,70 cm

– EAN: 4025515080916

– Codice doganale: 85389099

– Paese di origine: Germania

– Conforme alla direttiva RoHS dal 31.01.2012

Applicazioni

Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata scalabile e altamente flessibile,



ideale per l’installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina. Può essere
ampliato con fino a 64 moduli di periferia, inseribili in qualsiasi combinazione, offrendo una
gamma ampia di unità per diverse esigenze applicative.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, consultare la documentazione
ufficiale fornita da Siemens.


