
Descrizione del Prodotto

Il connettore a Y Siemens 6ES71941KA010XA0 è progettato per l’uso con i sistemi di I/O
distribuiti ET 200. Consente il collegamento doppio di ingressi/uscite mediante un unico
cavo all’ET 200, utilizzando un connettore M12 a 5 poli.

Caratteristiche Principali

– Tipo di connettore: Connettore a Y

– Compatibilità: Sistemi di I/O distribuiti ET 200

– Tipo di connessione: M12 a 5 poli

– Funzione: Collegamento doppio di I/O tramite un unico cavo

Specifiche Tecniche

– Numero di posizioni (Converti da): 5

– Numero di posizioni (Converti a): 5 (2)

– Tipo di montaggio: Volante

– Tipo di fissaggio: Filettato

– Colore alloggiamento: Nero, argento

– Peso netto: 0,028 kg

– Dimensioni dell’imballo: 5,00 x 5,80 x 2,20 cm

Informazioni Aggiuntive

– Codice articolo: 6ES71941KA010XA0

– EAN: 4025515060086

– UPC: 662643225204

– Codice doganale: 85389099



– Paese di origine: Germania

Conformità e Certificazioni

– Conformità RoHS: Conforme dal 01.01.2006

– REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo
0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non rappresentino un rischio se il prodotto
viene utilizzato come previsto.

Applicazioni

Il connettore a Y Siemens 6ES71941KA010XA0 è ideale per applicazioni industriali che
richiedono il collegamento doppio di dispositivi di I/O in sistemi di automazione distribuiti,
garantendo una connessione affidabile e sicura.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Siemens.


