Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES73183EL010ABO ¢ una CPU SIMATIC S7-300 319-3 PN/DP, un’unita
centrale con memoria di lavoro da 2 MB. Dispone di tre interfacce: la prima e un’interfaccia
MPI/DP a 12 Mbit/s, la seconda & un’interfaccia DP master/slave e la terza e un’interfaccia
Ethernet PROFINET con switch a 2 porte. E necessaria una Micro Memory Card per il
funzionamento.

Specifiche Tecniche
Memoria di Lavoro: 2 MB
Interfacce:

¢ Interfaccia MPI/DP: 12 Mbit/s
e Interfaccia DP master/slave
» Interfaccia Ethernet PROFINET con switch a 2 porte

Tensione di Alimentazione: 19,2...28,8 VDC
Consumo di Corrente:

e Operazione a vuoto: 500 mA
e Operazione nominale: 1250 mA

Corrente di Spunto: 4 A

Tempo di Elaborazione per 1K Istruzioni: 0,004 ms
Dimensioni (LxAxP): 120 mm x 125 mm x 130 mm
Peso Netto: 1,392 kg

Informazioni Aggiuntive

Codice EAN: 4025515076179

Codice Doganale: 85371091

Paese di Origine: Germania



Conformita RoHS: Conforme alla direttiva RoHS dal 06.08.2010
Obbligo di Ritiro WEEE: Si

Informazioni REACH Art. 33: Questo prodotto contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in
concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non
rappresentino alcun rischio se il prodotto viene utilizzato come previsto, inclusa la fase di
smaltimento.

Note

Il prodotto e stato dichiarato obsoleto a partire dal 01.10.2023. Si consiglia di verificare la
disponibilita e considerare eventuali prodotti successori per nuove applicazioni.



