Descrizione del Prodotto

I1 SIMATIC S7-300 CPU319F-3 PN/DP e un’unita centrale di elaborazione progettata per
applicazioni industriali avanzate. Offre una memoria di lavoro di 2,5 MB e supporta diverse
interfacce di comunicazione, tra cui MPI/DP, DP master/slave ed Ethernet PROFINET. Per il
suo funzionamento e necessaria una Micro Memory Card.

Specifiche Tecniche

e Memoria di Lavoro: 2,5 MB
 Interfacce di Comunicazione:
o 12 Interfaccia: MPI/DP a 12 Mbit/s
o 28 Interfaccia: DP master/slave
o 32 Interfaccia: Ethernet PROFINET
e Tensione di Alimentazione: 19,2 - 28,8 VDC
* Tempo di Elaborazione (1K, Istruzione Binaria): 0,004 ms
e Dimensioni (LxAXxP): 120 mm x 125 mm x 130 mm
» Peso Netto: 1,4 kg
» Conformita RoHS: Sj, dal 06.08.2010
e Numero EAN: 4025515077886
» Codice Doganale: 85371091
» Paese di Origine: Germania

Informazioni Aggiuntive

Il prodotto e stato dichiarato obsoleto a partire dal 01.10.2023. Per ulteriori dettagli,
consultare la documentazione ufficiale Siemens.



