
Il modulo di ingresso analogico SIEMENS 6ES7331-1KF01-0AB0 è stato dismesso dal 1°
ottobre 2012. Il suo successore è il modello 6ES7331-1KF02-0AB0.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/
6ES73311KF010AB0?utm_source=openai))

Descrizione del Prodotto

SIMATIC S7-300, modulo di ingresso analogico SM 331, isolato, 8 ingressi analogici,
risoluzione 13 bit, supporta segnali di tensione, corrente, resistenza, Pt100, NI100, NI1000,
LG-NI1000, PTC/KTY, tempo di conversione 66 ms; connettore a 40 poli.

Caratteristiche Tecniche

Il modulo offre 8 ingressi analogici con isolamento ottico, una risoluzione di 13 bit e
supporta vari tipi di segnali, tra cui tensione, corrente, resistenza e sensori di temperatura
come Pt100 e NI1000. Il tempo di aggiornamento del modulo è di 66 ms.

Dimensioni e Peso

Il peso netto del modulo è di 0,296 kg. Le dimensioni dell’imballo sono 12,80 x 15,10 x 5,20
cm.

Conformità e Certificazioni

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS dal 4 gennaio 2010. Inoltre, è soggetto all’obbligo
di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE).

Informazioni Aggiuntive

Il codice EAN del prodotto è 4025515078425, mentre il codice UPC è 662643523676. Il
codice doganale è 85389091 e il paese di origine è la Germania.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina del prodotto sul sito ufficiale di
Siemens.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/WW/Catalog/Product/
6ES7331-1KF02-0AB0?utm_source=openai))


