
Descrizione del Prodotto

Il modulo di ingresso digitale SIEMENS 6ES74217DH000AB0 è progettato per il sistema
SIMATIC S7-400. Questo modulo offre 16 ingressi digitali isolati, supporta tensioni di
ingresso da 24 a 60 V in corrente alternata (AC) o continua (DC) e include funzionalità di
allarme e diagnostica.

Caratteristiche Principali

– Numero di ingressi digitali: 16

– Tipo di tensione di ingresso: AC/DC

– Tensione nominale di ingresso: 24 – 60 V

– Funzionalità: Allarme e diagnostica

– Isolamento ottico tra canali e bus di fondo

Specifiche Tecniche

– Corrente di ingresso dalla tensione di carico L+ (senza carico): max. 130 mA

– Corrente di ingresso dal bus backplane DC 3,3 V: max. 10 mA

– Potenza dissipata: tip. 2 W

– Tempo di ciclo (tutti i canali): max. 250 µs

Dimensioni e Peso

– Larghezza: 25 mm

– Altezza: 290 mm

– Profondità: 210 mm

– Peso netto: 0,79 kg

Informazioni Aggiuntive



– Numero di articolo: 6ES7421-7DH00-0AB0

– EAN: 4025515128922

– Paese di origine: Germania

– Conformità RoHS: Sì, dal 01.03.2008

– Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Note

Questo modulo è adatto per applicazioni che richiedono ingressi digitali isolati con
funzionalità di allarme e diagnostica, operanti in un intervallo di tensione da 24 a 60 V
AC/DC. È progettato per l’integrazione nel sistema SIMATIC S7-400.


