
Descrizione del Prodotto

Il modulo di ingresso analogico SIEMENS 6ES75317NF000AB0 è progettato per il sistema
SIMATIC S7-1500. Offre 8 canali di ingresso analogico configurabili individualmente per
segnali di tensione e corrente. Con una risoluzione fino a 24 bit e una precisione dello 0,1%,
garantisce misurazioni accurate. Supporta tensioni di modo comune fino a 30 V AC/60 V DC
e include funzionalità diagnostiche avanzate, interruzioni hardware, scalabilità dei valori
misurati, regolazione del campo di misura e calibrazione in RUN. La fornitura comprende
l’elemento di alimentazione, la staffa di schermatura e il morsetto di schermatura; il
connettore frontale (a vite o push-in) deve essere ordinato separatamente.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/
6ES75317NF000AB0?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

– Numero di ingressi analogici: 8
– Numero di uscite analogiche: 0
– Ingressi analogici configurabili: Sì
– Tipi di ingresso supportati: Tensione e corrente
– Risoluzione degli ingressi analogici: Fino a 24 bit
– Precisione: 0,1%
– Tensione di modo comune: 30 V AC/60 V DC
– Funzionalità diagnostiche: Sì
– Interruzioni hardware: Sì
– Scalabilità dei valori misurati: Sì
– Regolazione del campo di misura: Sì
– Calibrazione in RUN: Sì
– Larghezza: 35 mm
– Altezza: 147 mm
– Profondità: 129 mm
– Peso netto: 0,886 lb (circa 0,4 kg)
– Categoria ATEX per atmosfera gassosa: Protezione ATEX gas, cat. 3
– Adatto per funzioni di sicurezza: No
– Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia: No
– Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib: No
– Categoria ATEX per atmosfera polverosa: Nessuna

Informazioni Aggiuntive



– Numero di articolo: 6ES75317NF000AB0
– EAN: 4047623406549
– UPC: 804766242991
– Codice merceologico: 85389091
– Paese di origine: Germania
– Conformità alla direttiva RoHS: Sì, dal 31/03/2016
– Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
– Obbligo di informazione REACH Art. 33: Questo prodotto contiene piombo (CAS-No.
7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze
non rappresentino un rischio se il prodotto viene utilizzato come previsto, inclusa la fase di
smaltimento. Si prega di consultare la documentazione del prodotto per ulteriori
informazioni.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di
Siemens.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/
6ES75317NF000AB0?utm_source=openai))


