
Descrizione del Prodotto

Il modulo SIEMENS 6ES75347QE000AB0 è un’unità di ingressi e uscite analogiche per il
sistema SIMATIC S7-1500. Dispone di 4 ingressi analogici configurabili per tensione,
corrente, resistenza, RTD e termocoppie, organizzati in gruppi da 4, e 2 uscite analogiche
configurabili per tensione e corrente, organizzate in gruppi da 2. Il modulo supporta
interrupt di processo, diagnostica e valori sostitutivi, con una tensione di modo comune di
circa 10 V, una risoluzione di 16 bit e una precisione dello 0,3%. La fornitura include un
connettore frontale push-in, un elemento di alimentazione, una staffa per schermo e un
morsetto dello schermo.

Specifiche Tecniche

Numero di ingressi analogici: 4

Numero di uscite analogiche: 2

Ingressi analogici configurabili: Sì

Uscite analogiche configurabili: Sì

Tipi di ingresso supportati: Tensione, corrente, resistenza, RTD, termocoppia

Tipi di uscita supportati: Tensione, corrente

Risoluzione degli ingressi analogici: 16 bit

Risoluzione delle uscite analogiche: 16 bit

Precisione: 0,3%

Tensione di modo comune: Circa 10 V

Funzioni aggiuntive: Interrupt di processo, diagnostica, valore sostitutivo

Dimensioni e Peso

Larghezza: 25 mm

Altezza: 147 mm



Profondità: 129 mm

Peso netto: 0,424 kg

Informazioni Aggiuntive

Numero di articolo: 6ES7534-7QE00-0AB0

EAN: 4047623403326

UPC: 887621835590

Codice doganale: 85389091

Paese di origine: Germania

Conformità RoHS: Conforme dal 09.05.14

Categoria ATEX atmosfera gas: Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere: Nessuna

Adatto per funzioni di sicurezza: No

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia: No

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib: No

Contenuto della Confezione

Il modulo viene fornito con:

Connettore frontale push-in
Elemento di alimentazione
Staffa per schermo
Morsetto dello schermo

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, consultare la documentazione
ufficiale fornita da Siemens.


