
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES78230BA001CA0 è una licenza runtime singola per SIMATIC OPC UA
S7-1500 Medium. Include un certificato di licenza per OPC UA Server e OPC UA Client,
classe A, eseguibile su tutte le CPU ET 200SP, S7-1500 fino alla CPU-1516, CPU 1507S,
inclusi i derivati F e T a partire dal firmware V2.0.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/
6ES7823-0BA00-1CA0?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

Supporta le funzioni OPC UA Data Access sia come OPC UA Server che come OPC UA
Client.

Compatibile con tutte le CPU ET 200SP, S7-1500 fino alla CPU-1516, CPU 1507S,
inclusi i derivati F e T a partire dal firmware V2.0.

Consente l’integrazione dei controllori SIMATIC S7-1500 in impianti di automazione
secondo Industria 4.0.

Accesso simbolico e sicuro ai dati in un SIMATIC S7-1500 in modo semplice e
performante.

Supporta metodi e le cosiddette Companion Specifications.

Utilizza la comunicazione TCP/IP, permettendo l’uso di OPC UA in tutte le reti
Ethernet in funzionamento parallelo con PROFINET.

Possibilità di collegare, oltre alla CPU, anche altri dispositivi da campo mediante OPC
UA, ad esempio ai livelli IT.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6es78230ba001c
a0-simatic-opc-ua-s7-1500-medium-000000000000932702?utm_source=openai))



Specifiche Tecniche

Numero di articolo: 6ES78230BA001CA0.

Peso netto: 0,028 kg.

Dimensioni dell’imballaggio: 184 mm x 250 mm x 7 mm.

Paese di origine: Germania.
([elektrotresen.de](https://www.elektrotresen.de/Installationsbussysteme/Bussysteme-
Visualisierungen/Software/Siemens-Indus-Sector-Software-SIMATIC-OPC-UA-S7-
me-6ES7823-0BA00-1CA0.html?utm_source=openai))

Funzionalità Integrate

Funzione di diagnostica integrata: Sì.

Funzione di acquisizione dati integrata: Sì.

Funzione di comunicazione integrata: Sì.

Funzione di configurazione integrata: No.

Funzione di valutazione integrata: No.

Funzione di progettazione integrata: No.

Funzione tecnologica integrata: No.



Funzione di messa in servizio integrata: No.

Funzione di simulazione integrata: No.

Funzione di movimento integrata: No.

Funzione di analisi integrata: No.

Funzione di posizionamento integrata: No.

Funzione di manutenzione integrata: No.

Adatto per funzioni di sicurezza: No.

SIL secondo IEC 61508: Nessuno.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6es78230ba001c
a0-simatic-opc-ua-s7-1500-medium-000000000000932702?utm_source=openai))

Compatibilità con Sistemi Operativi

Supporta altri sistemi operativi: Sì.

Supporta il sistema operativo Windows 9x: No.

Supporta il sistema operativo Windows NT: No.

Supporta il sistema operativo Windows 2000: No.

Supporta il sistema operativo Windows XP: No.



Supporta il sistema operativo Windows ME: No.

Supporta il sistema operativo Windows CE: No.

Supporta il sistema operativo Linux: No.

Supporta il sistema operativo Windows Vista: No.

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server: No.

Adatto per il sistema operativo Windows 7: No.

Adatto per il sistema operativo Windows 8: No.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6es78230ba001c
a0-simatic-opc-ua-s7-1500-medium-000000000000932702?utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

EAN: 4047622450222.

UPC: 804766335631.

Codice merceologico: 49119900.

Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS: Presente.

Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): No.

Informazioni REACH: Attualmente non disponibili informazioni su SVHC (Sostanze



Estremamente Preoccupanti).
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Pro
duct/6ES7823-0BA00-1CA0?utm_source=openai))


