
Descrizione del Prodotto

Il connettore frontale Siemens 6ES7922-5BF00-0HC0 è progettato per l’utilizzo con il
sistema SIMATIC S7-1500. Questo connettore a 40 poli è preassemblato con 40 conduttori
singoli da 0,5 mm² di tipo H05Z-K (senza alogeni) e presenta una connessione a vite. La
lunghezza totale del cavo è di 5,0 metri.

Caratteristiche Tecniche

– Numero di poli: 40

– Sezione del conduttore: 0,5 mm²

– Tipo di conduttore: H05Z-K (senza alogeni)

– Tipo di connessione: A vite

– Lunghezza del cavo: 5,0 m

– Peso netto: 2,05 kg

– Dimensioni dell’imballo: 30,00 x 30,00 x 6,00 cm

Applicazioni

Questo connettore frontale è ideale per il collegamento rapido e sicuro dei segnali delle
unità I/O digitali del SIMATIC S7-1500, riducendo significativamente il tempo di cablaggio e
minimizzando le potenziali fonti di errore.

Conformità e Certificazioni

– Conformità RoHS: Conforme alla direttiva RoHS dal 01.01.2013

– REACH: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in
peso. Si presume che queste sostanze non rappresentino un rischio se il prodotto viene
utilizzato come previsto.

Informazioni Logistiche

– Codice EAN: 4025515153351



– Codice doganale: 85444290

– Paese di origine: Romania

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Siemens.


