
Descrizione del Prodotto

Il connettore SIEMENS 6ES79720BA120XA0 è progettato per l’utilizzo con reti PROFIBUS
fino a 12 Mbit/s. Presenta un’uscita cavo a 90° e include una resistenza terminale con
funzione di isolamento. Questo modello è privo di presa PG.

Dimensioni

Larghezza: 15,8 mm
Altezza: 64 mm
Profondità: 35,6 mm

Materiale

Plastica

Temperatura di Funzionamento

Da -25°C a +60°C

Temperatura Ambiente

Da -40°C a +70°C

Grado di Protezione

IP20

Tipo di Bloccaggio

Raccordo a vite

Velocità di Trasferimento

Da 9,6 kbit/s a 12 Mbit/s

Interfaccia

Connettore Sub-D a 9 pin

Funzionalità Aggiuntive



Resistenza terminale integrata attivabile tramite interruttore a slitta; funzione di isolamento
che disconnette il bus in uscita quando la resistenza è attivata.

Codice EAN

4025515067078

Codice UPC

662643219234

Codice Merceologico

85366990

Paese di Origine

Germania

Conformità

Conforme alla direttiva RoHS dal 01/07/2010; obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE
(2012/19/UE); contiene monossido di piombo (CAS-No. 1317-36-8) in concentrazioni
superiori allo 0,1% in peso.

Informazioni Aggiuntive

Il prodotto è attualmente attivo e disponibile per l’ordine. Il peso netto è di 0,110 kg. La
confezione ha dimensioni di 2,677 x 3,071 x 1,26 pollici.


