
Descrizione del Prodotto

Il connettore Siemens 6ES79720BA520XA0 è un connettore per PROFIBUS progettato per
velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s. Presenta un’uscita cavo a 90° e utilizza la
tecnologia di perforazione dell’isolante FastConnect. Questo modello è privo di presa PG e
ha dimensioni di 15,8 x 59 x 35,6 mm (L x A x P).

Caratteristiche Principali

– Compatibile con PROFIBUS fino a 12 Mbit/s.
– Uscita cavo a 90°.
– Tecnologia di connessione FastConnect con perforazione dell’isolante.
– Assenza di presa PG.
– Dimensioni: 15,8 x 59 x 35,6 mm (L x A x P).
– Materiale: plastica.
– Grado di protezione: IP20.
– Temperatura operativa: da -25°C a +60°C.
– Peso netto: 0,04 kg.
– Conforme alla direttiva RoHS dal 15/09/2011.
– Codice EAN: 4025515077299.
– Codice UPC: 662643406160.
– Codice doganale: 85366990.
– Paese di origine: Germania.
– Classificazione eClass: 27-44-01-13.
– Classificazione ETIM: EC002636.
– UNSPSC: 32-15-17-03.

Applicazioni

Questo connettore è ideale per collegare nodi PROFIBUS al cavo bus PROFIBUS,
garantendo una connessione affidabile e veloce in ambienti industriali.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Siemens.


