
Descrizione del Prodotto

Il connettore di bus SIEMENS 6ES7972-0BB50-0XA0 è progettato per la comunicazione
PROFIBUS fino a 12 Mbit/s. Presenta un’uscita cavo ad angolo di 90° e utilizza la tecnologia
IPCD Fast Connect per un’installazione rapida ed efficiente. Include una presa PG per
facilitare la programmazione e la diagnostica senza interrompere la connessione del bus. Le
dimensioni del connettore sono 15,8 x 72,2 x 36,4 mm (LxAxP).

Stato del Prodotto

Questo prodotto è stato dismesso dal produttore a partire dall’8 dicembre 2009. Il modello
successivo consigliato è il 6ES7972-0BB52-0XA0, che offre caratteristiche simili con
dimensioni leggermente diverse: 15,8 x 59 x 35,6 mm (LxAxP).

Specifiche Tecniche

– Velocità di trasmissione: fino a 12 Mbit/s
– Uscita cavo: angolo di 90°
– Tecnologia di connessione: IPCD Fast Connect
– Presa PG: inclusa
– Dimensioni: 15,8 x 72,2 x 36,4 mm (LxAxP)
– Peso netto: 0,060 kg

Informazioni Aggiuntive

– Numero EAN: 4025515062998
– Codice doganale: 85369010
– Paese di origine: Repubblica Ceca
– Conformità RoHS: non conforme

Note

Nonostante la dismissione, il connettore 6ES7972-0BB50-0XA0 è ancora disponibile presso
alcuni rivenditori e può essere utilizzato in applicazioni industriali esistenti. Tuttavia, per
nuove installazioni, si consiglia di utilizzare il modello successivo 6ES7972-0BB52-0XA0.


